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TEBOIL HYPOID M SAE 85W-140 
ОПИСАНИЕ 

Всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для смазывания мостов, а также 
осей и главных передач коммерческой и внедорожной техники (строительной, карьерной, 
сельскохозяйственной), работающей в условиях очень высоких нагрузок, повышенных 
скоростей и ударных нагрузок, для которых рекомендуются масла уровня API GL-5 и класса 
вязкости SAE 85W-140. Особенно актуально для регионов с жарким климатом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Главные передачи, в том числе дифференциалы с гипоидным зацеплением, другие 
агрегаты трансмиссии, для которых рекомендовано использование масел класса 
API GL-5 и вязкостью SAE 85W-140. 

 Обеспечивает стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях 
особо тяжелых нагрузок, включая ударные, в широком интервале рабочих 
температур. 

 Благодаря стабильной вязкости обеспечивает надежное смазывание деталей на 
всем интервале замены масла. 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

 API GL-5 
 MIL-L-2105D 

 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

TEBOIL HYPOID M SAE 85W-140 Значение 
Единицы 

измерения 
Метод 

испытаний 
Плотность при 20°C 901 кг/м3 ASTM D4052 
Кинематическая вязкость при 40 °C 336,80 мм2/с ASTM D445 
Кинематическая вязкость при 100 °C  25,47 мм2/с ASTM D445 
Индекс вязкости  98 - ASTM D 2270 
Температура вспышки 244 °C ASTM D 92 
Температура застывания -22 °C ASTM D 97 


